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I TEISINIS PAGRINDAS IR BENDROSIOS EUROPOS TECHNINIŲ LIUDIJIMŲ IŠDAVIMO 
SĄLYGOS 
 
1. Šį Europos techninį liudijimą Statybos technikos institutas išdavė remdamasis šiais 

dokumentais: 
 

- 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyva 89/106/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir 
kitų teisės aktų, susijusių su statybos produktais, derinimo1, su pakeitimais, atliktais 
1993 m. liepos 22 d. Tarybos direktyva 93/68/EEB2; 
 

- 2004 m. balandžio 16 dienos statybos produktų įstatymu3; 
 

- Infrastruktūros ministro 2004 m. spalio 14 d. įsakymu dėl Europos techninių liudijimų ir 
Lenkijos organizacinių vienetų, turinčių teisę juos išduoti4;  

 
- Bendrosiomis procedūrinėmis taisyklėmis dėl Europos techninių liudijimų prašymo, 

rengimo ir suteikimo, išdėstytomis Komisijos sprendimo 94/23/EB3 priede; 
 

- Europos techninių liudijimų nurodymais „Sudėtinės išorės šilumos izoliacijos sistema su 
tinko skiediniu“ ETAG 004 (2000 m. kovo mėn. leidinys). 

 
2. Statybos technikos institutas yra įgaliotas tikrinti šio Europos techninio liudijimo sąlygų 

vykdymą. Tikrinimas gali būti atliekamas gamybos vietoje. Nepaisant to, atsakomybė už 
produktų atitikimą Europos techniniam liudijimui ir jų tinkamumą naudoti pagal paskirtį 
tenka Europos techninio liudijimo savininkui. 

 
3. Šio Europos techninio liudijimo negalima perduoti gamintojams, gamintojų atstovams 

arba gamykloms, nenurodytoms šio Europos techninio liudijimo 1 puslapyje. 
 
4. Statybos technikos institutas gali anuliuoti šį Europos techninį liudijimą, ypač gavęs 

pranešimą iš Europos Komisijos pagal Tarybos direktyvos 89/106/EEB 5 straipsnio 1 
dalį. 

 
5. Dauginti, įskaitant perdavimą elektroninėmis priemonėmis, galima tik visą Europos 

techninį liudijimą. Dauginti jo dalį leidžiama tik gavus Statybos technikos instituto 
leidimą. Tokiu atveju reikia nurodyti, kad tai yra dokumento dalis. Reklaminių leidinių 
tekstai ir brėžiniai negali prieštarauti Europos techniniam liudijimui. 

 
6. Europos techninį liudijimą išduoda tvirtinimo institucija savo oficialia kalba. Ši versija 

atitinka EOTA (Europos techninių liudijimų organizacija) suderintą versiją. Dokumente 
kita kalba reikia nurodyti, kad tai vertimas. 

 

                                                 
1
 Oficialusis Europos BendrijȎ leidinys Nr. L 40, 1989-02-11, 12 psl. 

2
 Oficialusis Europos SŃjungos leidinys Nr. L 220, 1993-08-30, 1 psl. 

3
 Lenkijos Respublikos ǰstatymȎ leidinys Nr. 92/2004, 881 eil.  

4 
Lenkijos Respublikos ǰstatymȎ leidinys Nr. 237/2004, 2375 eil. 

5 
Oficialusis Europos SŃjungos leidinys Nr. L 17, 1994-01-20, 34 psl. 



 

II. YPATINGOSIOS EUROPOS TECHNINIO LIUDIJIMO SĄLYGOS 
 
1. Produkto ir jo paskirties aprašymas 

 
Sudėtinės išorės šilumos izoliacijos sistema su tinko skiediniu BOLIX S, toliau vadinamas 
ETICS, projektuojama ir montuojama laikantis Europos techninio liudijimo savininko 
parengtos instrukcijos, kuri saugoma Statybos technikos institute. 
  

1.1 Produktų aprašymas 
 
Sudėtinės išorės šilumos izoliacijos sistema su tinko skiediniu BOLIX S gali būti tik 
klijuojama arba klijuojama naudojant papildomus mechaninius tvirtinimo elementus 
sistema. ETICS įrengiama statybos vietoje. Ją sudaro žemiau išvardyti elementai, 
kuriuos gamina ETL savininkas arba jo tiekėjai. Už ETICS yra atsakingas ETL savininkas.  

 
1 lentelė 

 

Sudėtiniai 
elementai 

Sudėtis Granuliacija  
(mm) 

Storis  
(mm) 

Išeiga  
(kg/m2) 

Klijai 
dalinis klijavimas (klijavimo paviršius turi būti ne mažesnis kaip 40 proc.) arba 

klijavimas per visą plotą;  
turi būti atsižvelgta į šalyje galiojančias klijavimo normas 

BOLIX U Sausas mišinys 
cemento pagrindu, 

atskiedžiamas 
vandeniu 0,18-0,20 

l/kg; sudėtis: 
smėlis, cementas, 

mineraliniai užpildai, 
sintetinės dervos, 

priedai 

- — 
~ 4,01)  
(sausas 
mišinys) 

BOLIX Z Sausas mišinys 
cemento pagrindu, 

atskiedžiamas 
vandeniu 0,19-0,21 

l/kg; sudėtis: 
smėlis, cementas, 

mineraliniai užpildai, 
sintetinės dervos, 

priedai 

- — 
~ 4,01)  
(sausas 
mišinys) 

BOLIX UZ / BOLIX 
UZB 2) 

Sausas mišinys 
cemento pagrindu, 

atskiedžiamas 
vandeniu 0,21-0,23 

l/kg; sudėtis: 
smėlis, cementas, 

mineraliniai užpildai, 
sintetinės dervos, 

priedai 

- — 
~ 4,01)  
(sausas 
mišinys) 

1) kai klijuojama per visą plotą 
2) BOLIX UZ ir BOLIX UZB mineralinio užpildo spalvos yra skirtingos  



 

Šilumos izoliacijai naudojami produktai 
EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S1-P3-BS115-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100  
EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100  

EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S1-P3-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100  
EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100  
EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P3-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100  
EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR150  

EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1 )5-
TR150 

Šilumos izoliacijai 
naudojamas 
produktas 

Gamyklinis išplėstas 
polistirenas (EPS) - 20 - 250 - 

Sujungimo elementai3) 

EJOT ejotherm ST U pagal ETA-02/0018  
Fischer TERMOZ 8U pagal ETA-02/0019  

Hilti XI-FI pagal ETA-03/0004  
Hilti SX-FV pagal ETA-03/0005  

Hilti SD-FV 8 pagal ETA-03/0028  
Fischer TERMOZ 8N pagal ETA-03/0019  

EJOT ejotherm STR U pagal ETA-04/0023  
EJOT SDM-T plus U pagal ETA-04/0064  

EJOT ejotherm NT U pagal ETA-05/0009  
Hilti D-FV, D-FVT pagal ETA-05/0039  

BRAVOLL® PTH-KZ 60/8-La, PTH-KZL 60/8-La, PTH 60/8-La, PTH-L 60/8-La pagal ETA-
05/0055 SRAIGTAS-MET-LIT ir SRAIGTAS-MET-LIM pagal ETA-05/0225  

SRAIGTAS-MET-LFN08 ir SRAIGTAS-MET-tFM08 pagal ETA-06/0080  
SRAIGTAS-MET-tFN<P10 ir SRAIGTAS-MET-LFM01O pagal ETA-06/0105  

KOELNER KI8M pagal ETA-06/0191 
3) gali būti naudojami kiti sujungimo elementai, išvardyti ETL, išduotuose pagal ETAG 014 

Armavimo sluoksniai 
Tinka visiems žemiau išvardytiems tinko skiediniams 

BOLIX U Sausas mišinys 
cemento pagrindu, 

atskiedžiamas 
vandeniu 0,18-0,20 

l/kg; sudėtis: 
smėlis, cementas, 

mineraliniai užpildai, 
sintetinės dervos, 

priedai 

- 3,0 - 5,0 ~ 4,0 

BOLIX UZ / BOLIX 
UZB 4) 

Sausas mišinys 
cemento pagrindu, 

atskiedžiamas 
vandeniu 0,21-0,23 

l/kg; sudėtis: 
smėlis, cementas, 

mineraliniai užpildai, 
sintetinės dervos, 

priedai 

- 3,0 - 5,0 ~ 4,0 

4) BOLIX UZ ir BOLIX UZB mineralinio užpildo spalvos yra skirtingos 

 
Stiklo pluošto tinkleliai 

 

ST 112-100/7 Akių matmenys  
3,0 x 3,5 mm 

- - - 

VERTEX145A/ AKE Akių matmenys - - - 



 

145A/ R117 A 101 3,5 x 4,0 mm 

Gruntai, skirti tepti po tinko skiediniais 
Tinka žemiau išvardytiems tinko skiediniams 

BOLIX 0 
naudojama su 
mineraliniais ir 
akriliniais skiediniais 

vanduo, stireno ir 
akrilo rišamoji 

medžiaga, priedai - - 0,10 - 0,15 

BOLIX OP 
naudojama su 
mineraliniais ir 
akriliniais skiediniais 

vanduo, stireno ir 
akrilo mineraliniai 
užpildai, priedai - - 0,25 - 0,40 

BOLIX SG 
naudojama su 
silikatiniais tinko 
skiediniais  

vanduo, stireno ir 
akrilo rišamoji 

medžiaga, silikatinė 
rišamoji medžiaga, 

priedai 

- - 0,10 - 0,20 

BOLIX SG kolor 
naudojama su 
silikatiniais tinko 
skiediniais 

vanduo, stireno ir 
akrilo rišamoji 

medžiaga, 
mineraliniai užpildai, 

silikatinė rišamoji 
medžiaga, priedai 

— - 0,25 - 0,40 

BOLIX SIG 
naudojama su 
silikoniniais,  
silikoniniais-akriliniais 
tinko skiediniais 

vanduo, stireno ir 
akrilo rišamoji 

medžiaga, 
silikoninės dervos, 

priedai 

- - 0,10 - 0,20 

BOLIX SIG kolor 
naudojama su 
silikoniniais,  
silikoniniais-akriliniais 
tinko skiediniais 

vanduo, stireno ir 
akrilo rišamoji 

medžiaga, 
mineraliniai užpildai, 

silikoninės dervos, 
priedai 

- — 0,25 - 0,40 

 
Tinko skiediniai  

 

Akriliniai tinko skiediniai 

BOLIX KA 

naudojimui paruošta 
masė; 

sudėtis: smėlis, 
stireno ir akrilo 

rišamoji medžiaga, 
mineraliniai užpildai, 

priedai 
 
 

2,0 

Priklauso nuo 
granuliacijos 

 
 

3,0 - 3,5 

BOLIX KA 1 1,0 1,8 - 2,2 

BOLIX KA 1,5 1,5 2,5 - 3,0 

BOLIX TU 2,5 3,0 - 3,5 

BOLIX R 2,5 3,0 - 3,5 

BOLIX RS 1,5 2,0 - 2,5 

BOLIX MS 1,0 3,0 - 3,5 

BOLIX RMG 2,0 1,8 - 4,0 

BOLIX TM 1,0 - 2,0 2,0 - 5,0 

BOLIX KA COMPLEX 2,0 3,0 - 3,5 

BOLIX KA 1 COMPLEX naudojimui paruošta 
masė; sudėtis: 

smėlis, stireno ir 
akrilo rišamoji 

medžiaga, 
mineraliniai užpildai, 

priedai 
 

1,0 

Priklauso nuo 
granuliacijos 

 
 

1,8 - 2,2 

BOLIX KA 1,5 
COMPLEX 

1,5 2,5 - 3,0 

BOLIX TU COMPLEX 2,5 3,0 - 3,5 

BOLIX R COMPLEX 2,5 3,0 - 3,5 

BOLIX RS COMPLEX 1,5 2,0 - 2,5 



 

BOLIX MS COMPLEX 1,0 3,0 - 3,5 

 
Tinko skiediniai 

 

Silikoniniai tinko skiediniai 

BOLIX SIT 1,5 KA naudojimui paruošta 
masė; sudėtis: 

smėlis, silikoninės 
dervos, stireno ir 

akrilo rišamoji 
medžiaga, 

mineraliniai užpildai, 
priedai 

1,5 

Priklauso nuo 
granuliacijos 

 

2,5 - 3,0 

BOLIX SIT 2 KA 2,0 3,0 - 3,5 

BOLIX SIT 2 R 2,5 3,0 - 3,5 

Silikoniniai ir akriliniai tinko skiediniai 

BOLIX SA 1,5 KA naudojimui paruošta 
masė; sudėtis: 

smėlis, silikoninės 
dervos, stireno ir 
akrilinio rišamoji 

medžiaga, 
mineraliniai užpildai, 

priedai 

1,5 

Priklauso nuo 
granuliacijos 

 

2,5 - 3,0 

BOLIX SA 2 KA 2,0 3,0 - 3,5 

BOLIX SA 2 R 2,5 3,0 - 3,5 

Mineraliniai tinko skiediniai 

BOLIX MPKA 15 
Sausas mišinys, 
atskiedžiamas 

vandeniu 0,18-0,26 
l/kg; sudėtis: smėlis, 

cementas, kalkių 
užpildas, sintetinės 

dervos, priedai 
 

1,5 

Priklauso nuo 
granuliacijos 

 

2,8 - 3,3 

BOLIX MP KA 20 2,0 3,0 - 3,5 

BOLIX MP KA 30 3,0 3,0 - 4,0 

BOLIX MP R 25 2,5 3,0 - 3,5 

BOLIX MPKA 15 
dažymui 

1,5 2,8 - 3,3 

BOLIX MP R 25  
dažymui 2,5 3,0 - 3,5 

Silikatiniai tinko skiediniai 

BOLIX S 1 KA naudojimui paruošta 
masė; sudėtis: 

smėlis, silikatinė 
rišamoji medžiaga, 

stireno ir akrilo 
rišamoji medžiaga, 

mineraliniai užpildai, 
priedai 

1,0 

Priklauso nuo 
granuliacijos 

 

1,8 - 2,2 

BOLIX S 1,5 KA 1,5 2,5 - 3 ,0 

BOLIX S 2 KA 2,0 3,0 - 3,5 

BOLIX S 2 R 2,5 3,0 - 3,5 

Gruntai, skirti tepti po dažais 
tinka žemiau išvardytiems apdailos sluoksniams (dažams) 

BOLIX O 
naudojama su BOLIX 
AZ 

vanduo, stireno ir 
akrilo rišamoji 

medžiaga, priedai 
- - 0,10 - 0,15 

BOLIX SG 
naudojama su BOLIX 
SZ 

vanduo, stireno ir 
akrilo rišamoji 

medžiaga, silikatinė 
rišamoji medžiaga, 

priedai 

- - 0,10 - 0,20 

BOLIX SIG 
naudojama su BOLIX 
SIL 

vanduo, stireno ir 
akrilo rišamoji 

medžiaga, 
silikoninės dervos,  

- - 0,10 - 0,20 



 

priedai 
BOLIX N 
naudojama su BOLIX 
AZ 

vanduo, stireno ir 
akrilo rišamoji 

medžiaga, priedai - - 0,10 - 0,20 

Apdailos sluoksniai (dažai) –pasirinktinai 
 

BOLIX AZ naudojimui 
paruoštas skystis su 
pigmentais; sudėtis: 

stireno ir akrilo 
rišamoji medžiaga, 

priedai, mineraliniai 
užpildai 

- - 0,18 - 0,28 

BOLIX AZ complex 

- - 0,18 - 0,28 

BOLIX SZ naudojimui 
paruoštas skystis su 
pigmentais; sudėtis: 

stireno ir akrilo 
rišamoji medžiaga, 
silikatinė rišamoji 
medžiaga, priedai, 

mineraliniai užpildai 

- - 0,18 - 0,28 

BOLIX SIL naudojimui 
paruoštas skystis su 
pigmentais; sudėtis: 

stireno ir akrilo 
rišamoji medžiaga, 

priedai, mineraliniai 
užpildai 

- - 0,20 - 0,28 

Papildomos medžiagos 
 

Aprašymas atitinka ETAG 004 3.2.2.5 p. Atsakingas ETL savininkas. 

 
 
 

1.2 Paskirtis 
ETICS naudojama išoriniam mūro elementų (plytų, blokelių, akmens) arba betono 
(gaminamo statybos vietoje arba įrengiamo iš surenkamųjų konstrukcijų) pastatų sienų 
izoliavimui su tinko sluoksniu arba be jo (atsparumo ugniai klasė A1 arba A2-s1, d0 
pagal EN 13501-1). ETICS projektuojama tam, kad užtikrintų tinkamą sienų, kurioms yra 
naudojama, šilumos izoliaciją.  
 
ETICS gaminama iš nenešančiųjų statybos elementų. Neturi tiesioginės reikšmės sienų 
stabilumui, bet gali padidinti jų patvarumą ir apsaugoti nuo nepalankių oro sąlygų 
pasekmių.  
 
ETICS galima naudoti naujų arba jau esančių (atnaujintų) vertikalių sienų šilumos 
izoliacijai. Ji gali būti naudojama ir horizontaliems bei pasvirusiems paviršiams, jei jie 
įrengti atokiau nuo oro sąlygų poveikio.   
 
ETICS nenaudojama statybos konstrukcijų sandarinimui nuo pralaidumo orui.  
 
Šio Europos techninio liudijimo reikalavimai pagrįsti numatomu 25 metų ETICS 
eksploatavimo laikotarpiu, jei vykdomi 4.2, 5.1 ir 5.2 p. išvardyti pakavimo, 
transportavimo, laikymo, montavimo, tinkamo eksploatavimo, priežiūros ir remonto 



 

reikalavimai. Duomenys apie eksploatavimo trukmę nėra gamintojo arba paskelbtosios 
įstaigos garantija, jie yra tik pagalbinė priemonė renkantis tinkamą, ekonomiškai 
pagrįstą produktą numatomam objekto eksploatavimo laikotarpiui.  
 
 

2. Produktų aprašymas ir tikrinimo būdai 
 
2.1. Sudėtis ir gamintojo technologijos  
ETICS tinkamumo naudoti įvertinimas buvo atliktas laikantis 2000 m. kovo mėn. išleistų 
Europos techninių liudijimų nurodymų „Sudėtinės išorės šilumos izoliacijos sistema su tinko 
skiediniu“ ETAG 004. 
 
2.2. ETICS savybės 
 
2.2.1 Atsparumas ugniai 
Atsparumas ugniai nustatytas pagal ETAG 004, 5.1.2.1 p. 1.1 p. minėto gaminio klasifikacija 
pateikta 2 lentelėje.  
 
Montavimas ir tvirtinimas 
Atsparumo ugniai įvertinimas remiasi tyrimais, kuriuose buvo panaudotas produktas, skirtas 
šilumos izoliavimui: 180 mm storio – SBI tyrimuose pagal EN 13823, 60 mm storio – tyrimuose 
pagal EN ISO 11925-2 ir didžiausio tankio 16,4 kg/m3 , taip pat tinko skiediniai, kurių sudėtyje 
yra daugiausia organinių elementų. 
 
Atliekant SBI tyrimus pagal EN 13823, ETICS tvirtinama tiesiai prie 12 mm storio paviršiaus 
(klasė A2-s1, d0). 
 
Atliekant tyrimus pagal EN ISO 11925-2, mėginiai prie paviršiaus netvirtinami.  
 
ETICS montavimą atliko liudijimo savininkas pagal gamintojo nurodymus (montavimo 
instrukciją). Jis panaudojo vieną stiklo pluošto tinklelio sluoksnį visiems mėginiams (be 
įleidimų). Mėginiai buvo sudedamosios konstrukcijos be siūlių.  
 
Tirtoje ETICS nebuvo sujungimo elementų, nes jie neturi reikšmės tyrimų rezultatams.  
 
Išplėsta paskirtis 
Tyrimų rezultatai taikomi šiltinimo sistemoms su produktu, skirtu mažesnio tankio šilumos 
izoliavimui (EPS), ir šiltinimo sistemoms su mažesnio organinių elementų kiekio apdailos 
sluoksniais.  

2 lentelė 
 

Šiltinimo sistema pagal 1.1 p. 

Didžiausias 
deklaruotas 

organinių 
medžiagų kiekis 

apdailos sluoksnio 
sudėtyje 

Deklaruotas 
medžiagų, skirtų 
priešgaisrinėms 

ypatybėms 
pagerinti 

(retardantų) kiekis 
apdailos sluoksnio 

sudėtyje 

Atsparumo ugniai 
klasė 
pagal  

EN 13501-1 



 

ETICS BOLIX S su baigiamuoju 
sluoksniu: 
• Klijų skiediniai: BOLIX U, 

BOLIX Z, BOLIX UZ / BOLIX 
UZB 

• EPS, storis ne didesnis kaip 
250 mm 

• Stiklo pluošto tinkleliai 
pagal 1 lentelę 
• Armavimo sluoksniai: BOLIX 

U, BOLIX UZ / BOLIX UZB 
• Tinko skiediniai BOLIX (su 

atitinkamais gruntais pagal 1 
lentelę): KA, KA 1, KA 1,5, 
TU, R, RS, MS, RMG, TM, KA 
COMPLEX, KA 1 COMPLEX, 
KA 1,5 COMPLEX, TU 
COMPLEX, R COMPLEX, RS 
COMPLEX, MS COMPLEX, SIT 
2 KA, SIT 1,5 KA, SIT 2 R, SA 2 
KA, SA 1,5 KA, SA 2 R 

• Apdailos sluoksniai BOLIX (su 
atitinkamais pagrindais pagal 
1 lentelę): AZ, SZ, SIL 

 
 
 
Armavimo 
sluoksniai ≤ 4,3 
proc. 
 
 
Tinko skiediniai ≤ 
11,7 proc. 
 
 
 
 
 
Apdailos sluoksniai  
≤ 17,0 proc. 

0 proc. B - s1, d0 

ETICS BOLIX S su baigiamuoju 
sluoksniu: 
• Klijų skiediniai: BOLIX U, 

BOLIX Z, BOLIX UZ / BOLIX 
UZB 

• EPS, storis ne didesnis kaip 
250 mm 

• Stiklo pluošto tinkleliai 
pagal 1 lentelę 
• Armavimo sluoksniai: BOLIX 

U, BOLIX UZ / BOLIX UZB 
• Tinko skiediniai BOLIX (su 

atitinkamais gruntais pagal 1 
lentelę): MP KA 15, MP KA 
20, MP KA 30, MP R 25, MP 
KA 15 dažymui, MP R 25 
dažymui, S 1 KA, S 1,5 KA, S 2 
KA, S 2 R 

• Apdailos sluoksniai BOLIX (su 
atitinkamais pagrindais pagal 
1 lentelę): AZ, SZ, SIL 

 
Armavimo 
sluoksniai ≤ 4,3 
proc. 
 
 
 
Baigiamieji 
sluoksniai 
≤ 3,5 proc. 
 
 
 
Apdailos sluoksniai  
≤ 17,0 proc. 

0 proc. B - s1, d0 

Visos kitos šiltinimo sistemos - - 
Eksploatacinės 

savybės 
nenurodytos 

 
Pastaba: Europos gaisro scenarijus fasadui nenustatytas. Kai kuriose ES šalyse klasifikacijos 
pagal EN 13501-1 gali būti per mažai, jei norima gaminį naudoti fasadams. Kad produktas 
atitiktų šalies reikalavimus, gali tekti atlikti papildomų tyrimų (pvz. didelio masto tyrimus).  
 
2.2.2 Vandens imlumas (kapiliarinis vandens imlumas) 
Armavimo sluoksnio ir pavienių baigiamųjų sluoksnių vandens imlumas nustatytas pagal ETAG 
004 5.1.3.1 p. 

¶ Armavimo sluoksnis BOLIX U: 

- vandens imlumas po 1 h < 1,0 kg/m2, 

- vandens imlumas po 24 h < 0,5 kg/m2, 

¶ Armavimo sluoksnis BOLIX UZ / BOLIX UZB: 



 

- vandens imlumas po 1 h < 1,0 kg/m2, 

- vandens imlumas po 24 h < 0,5 kg/m2, 

¶ Baigiamieji sluoksniai – pagal 3 lentelę. 
 

 
 
 

3 lentelė 
 

 Vandens imlumas po 24 h 

 
 

< 0,5 kg/m2 ≥ 0,5 kg/m2 

Baigiamasis sluoksnis: 
Armavimo sluoksnis 

BOLIX U (su 
atitinkamu gruntu 

pagal 1.1 p.) + 
šalia nurodytas tinko 

skiedinys: 
 
 
 
 
 

KA, KA 1, KA 1,5, TU, R, RS, MS, 
RMG, TM, KA COMPLEX, KA 1 
COMPLEX, KA 1,5 COMPLEX, 
TU COMPLEX, R COMPLEX, RS 
COMPLEX, MS COMPLEX 

X - 

SIT 2 KA, SIT 1,5 KA, SIT 2 R X — 

SA 2 KA, SA1.5 KA, SA 2 R X - 
MP KA 15, MP KA 20, MP KA 
30, MP R 25, MP KA 15 
dažymui, MP R 25 dažymui 

X - 

S 1 KA, S 1,5 KA, S 2 KA, S 2 R 
X - 

Baigiamasis sluoksnis: 
Armavimo sluoksnis 
BOLIX UZ/BOLIX UZB 
(su atitinkamu gruntu 

pagal 1.1 p.) + 
šalia nurodytas tinko 

skiedinys: 
 
 
 
 
 

KA, KA 1, KA 1,5, TU, R, RS, MS, 
RMG, TM, KA COMPLEX, KA 1 
COMPLEX, KA 1,5 COMPLEX, 
TU COMPLEX, R COMPLEX, RS 
COMPLEX, MS COMPLEX 

X - 

SIT 2 KA, SIT 1,5 KA, SIT 2 R X - 

SA 2 KA, SA 1,5 KA, SA 2 R X - 
MP KA 15, MP KA 20, MP KA 
30, MP R 25, MP KA 15 
dažymui, MP R 25 dažymui 

X - 

S 1 KA, S 1,5 KA, S 2 KA, S 2 R 
X - 

 
2.2.3 Būsena atliekant šilumos ir drėgmės tyrimus 
 
Sienos šilumos ir drėgmės tyrimai buvo atlikti pagal ETAG 004 5.1.3.2.1 p. 
Atliekant tyrimą nepastebėta nė vieno žemiau išvardytų pokyčių: 

1) kurio nors sluoksnio išsipūtimas arba nusilupimas, 
2) pažeidimas arba įtrūkimas izoliacinių plokščių arba tvirtinimo juostelių sudūrimo 

vietose, 
3) apdailos sluoksnio nubyrėjimas, 
4) įskilimai, dėl kurių vanduo galėtų patekti į izoliacinį sluoksnį. 

ETICS įvertinimas - atspari šilumos ir drėgmės poveikiui.  
 
2.2.4 Būsena atliekant šaldymo ir šildymo pakaitomis tyrimus 
 



 

ETICS įvertinimas - atspari šaldymo ir šildymo pakaitomis poveikiui, nes visų ETICS sistemų 
armavimo ir baigiamųjų sluoksnių vandens imlumas po 24 h mažesnis kaip 0,5 kg/m2 .  
 
 
2.2.5 Atsparumas smūgiui  
 
Eksploatavimo kategorijos, nustatytos atlikus atsparumo smūgiui kietu daiktu (3 J ir 10 J) ir 
atsparumo pralaužimui (Perfotest) tyrimus pagal ETAG 0004 5.1.3.3, 5.1.2.2.1, 5.1.3.3.2 p., 
pateiktos 4 lentelėje.  
 

4 lentelė 
 

  
Vienas tinklelio sluoksnis 

 
Baigiamasis sluoksnis: 

armavimo sluoksnis 
BOLIX U (su 

atitinkamu gruntu 
pagal 1.1 p.) + 

šalia nurodytas tinko 
skiedinys: 

 

 

 

 

 

KA, KA 1, KA 1,5, TU, R, RS, MS, 
RMG, TM, KA COMPLEX, KA 1 
COMPLEX, KA 1,5 COMPLEX, TU 
COMPLEX, R COMPLEX, RS 
COMPLEX, MS COMPLEX 

Kategorija III1) 

SIT 2 KA, SIT 1,5 KA, SIT 2 R Kategorija III1) 

SA 2 KA, SA 1,5 KA, SA2R Kategorija III1) 

MP KA 15, MP KA 20, MP KA 30, 
MP R 25, MP KA 15 dažymui, MP 
R 25 dažymui 

Kategorija III1) 

S 1 KA, S 1,5 KA, S 2 KA, S 2 R 
Kategorija II1) 

Baigiamasis sluoksnis: 
armavimo sluoksnis 
BOLIX UZ/BOLIX UZB 
(su atitinkamu gruntu 

pagal 1.1 p.) + 
šalia nurodytas tinko 

skiedinys: 
 

 

 

 

 

KA, KA 1, KA 1,5, TU, R, RS, MS, 
RMG, TM, KA COMPLEX, KA 1 
COMPLEX, KA 1,5 COMPLEX, TU 
COMPLEX, R COMPLEX, RS 
COMPLEX, MS COMPLEX 

Kategorija III1) 

SIT 2 KA, SIT 1,5 KA, SIT 2 R Kategorija III1) 

SA 2 KA, SA 1,5 KA, SA 2 R Kategorija III1) 

MP KA 15, MP KA 20, MP KA 30, 
MP R 25, MP KA 15 dažymui, MP 
R 25 dažymui 

Kategorija III1) 

S 1 KA, S 1,5 KA, S 2 KA, S 2 R 
Kategorija II1) 

1) Eksploatavimo kategorijos pagal ETAG 004 6.1.3.3 p., 8 lentelė 

 
2.2.6 Vandens garų laidumas 
 
Difuzinis pasipriešinimas vandens garams nustatytas pagal ETAG 004 5.1.3.4 p.  
 

5 lentelė 
 

 Lygiavertis oro sluoksnio 
storis sd (m) 

Baigiamasis sluoksnis: 
armavimo sluoksnis 

KA, KA 1, KA 1,5, TU, R, RS, MS, 
RMG, TM, KA COMPLEX, KA 1 
COMPLEX, KA 1,5 COMPLEX, TU 

≤ 2,0 



 

BOLIX U (su 
atitinkamu gruntu 

pagal 1.1 p.) + 
šalia nurodytas tinko 

skiedinys (su 
atitinkamu apdailos 
sluoksniu pagal 1.1 

p.): 
 

COMPLEX, R COMPLEX, RS 
COMPLEX, MS COMPLEX 
SIT 2 KA, SIT 1,5 KA, SIT 2 R 

SA2KA, SA1.5 KA, SA 2 R 
MP KA 15, MP KA 20, MP KA 30, 
MP R 25, MP KA 15 dažymui, MP 
R 25 dažymui 
S 1 KA, S 1,5 KA, S 2 KA, S 2 R 

Baigiamasis sluoksnis: 
Armavimo sluoksnis 
BOLIX UZ/BOLIX UZB 
(su atitinkamu gruntu 

pagal 1.1 p.) + 
šalia nurodytas tinko 

skiedinys (su 
atitinkamu apdailos 
sluoksniu pagal 1.1 

p.): 

KA, KA 1, KA 1,5, TU, R, RS, MS, 
RMG, TM, KA COMPLEX, KA 1 
COMPLEX, KA 1,5 COMPLEX, TU 
COMPLEX, R COMPLEX, RS 
COMPLEX, MS COMPLEX 

≤ 2,0 
 

SIT 2 KA, SIT 1,5 KA, SIT 2 R 

SA 2 KA, SA 1,5 KA, SA2R 
MP KA 15, MP KA 20, MP KA 30, 
MP R 25, MP KA 15 dažymui, MP 
R 25 dažymui  
S 1 KA, S 1,5 KA, S 2 KA, S 2 R 

 
2.2.7 Pavojingos medžiagos 
 
ETICS atitinka Informacinio dokumento H („Harmonizuotas pavojingų medžiagų nagrinėjimas 
pagal direktyvą 89/106/EEB“, atnaujintas 2002 m. rugpjūčio mėn.) nuostatas. 
 
Raštišką deklaraciją pateikė ETL savininkas. 
 
Be ETL nuostatų dėl pavojingų medžiagų ETICS gali būti keliami ir kiti reikalavimai (pvz. Europos 
Sąjungos įstatymų, šalies įstatymų, administracinių reglamentų ir taisyklių). Siekiant įvykdyti 
direktyvos 89/106/EEB sąlygas, šie reikalavimai turi būti įvykdyti visais atvejais, kuriais jie 
taikomi.  
 
2.2.8 Vartotojo saugumas 
 
2.2.8.1 Lipumas 
 
Lipumas buvo nustatytas pagal ETAG 004 5.1.4.1.1, 5.1.4.1.2 ir 5.1.4.1.3 p.  
 

6 lentelė 
 

 
Armavimo sluoksnio ir gaminio lipumas prie šilumos izoliacijos (EPS) 
 

Armavimo sluoksnis Sausomis sąlygomis Atlikus sienos šilumos 
ir drėgmės tyrimus 

Atlikus šaldymo ir 
šildymo tyrimus 

BOLIX U ≥ 0,08 MPa ≥ 0,08 MPa Šis bandymas  
nereikalaujamas, nes 

šaldymo ir šildymo 
tyrimas nebūtinas 

BOLIX UZ / BOLIX UZB ≥ 0,08 MPa ≥ 0,08 MPa 

 
Klijų skiedinio lipumas prie paviršiaus (betono) / gaminio lipumas prie šilumos izoliacijos 

(EPS) 



 

 

Klijų skiedinys Sausomis 
sąlygomis  

48 h mirkimo 
vandenyje 
+ 2 h džiovinimo (23 + 
2)°C temperatūroje ir 
(50 ± 5) proc. RH 

48 h mirkimo 
vandenyje 

+ 7 dienos džiovinimo 
(23 + 2)°C 

temperatūroje ir (50 ± 
5) proc. RH 

BOLIX U Betona
s 

≥ 0,25 MPa ≥ 0,08 MPa ≥ 0,25 MPa 

EPS ≥ 0,08 MPa ≥ 0,03 MPa ≥ 0,08 MPa 

BOLIX Z Betona
s 

≥ 0,25 MPa ≥ 0,08 MPa ≥ 0,25 MPa 

EPS ≥ 0,08 MPa ≥ 0,03 MPa ≥ 0,08 MPa 

BOLIX UZ / BOLIX UZB Betona
s 

≥ 0,25 MPa ≥ 0,08 MPa ≥ 0,25 MPa 

EPS ≥ 0,08 MPa ≥ 0,03 MPa ≥ 0,08 MPa 

Klijavimo paviršius ne mažesnis kaip 40 proc. 

 
2.2.8.2 Tvirtinimo patvarumas (skersinis judėjimas) 
 
Šis bandymas nėra privalomas, nes ETICS atitinka šiuos kriterijus (ETAG 004 5.1.4.2 p.): E x d < 
50 000 N/mm (E – armavimo sluoksnio elastingumo modelis; d – vidutinis armavimo sluoksnio 
storis). 
 
2.2.9 Šilumos varža 
 
Nominali papildomos šilumos varžos, kurią sieną įgauna naudojant ETICS, reikšmė R 
skaičiuojama remiantis EN ISO 6946, pagal nominalią produkto šilumos varžos šilumos 
izoliacijai RD reikšmę, žymimą CE ženklu, ir pagal baigiamojo sluoksnio šilumos varžą Rrender , 
kurios reikšmė apie 0,02  m2 •K/W. 
 

R = RD + Rrender  
 

Šiluminiai tilteliai mechaninio tvirtinimo vietose (sujungimo elementai) didina šilumos laidumo 
koeficiento U reikšmę. Remiantis EN ISO 6946, į šią reikšmę turi būti atsižvelgta. 
 

Uc = U + χ p • n 
 
kai: 
 
Uc  patikslintas šilumos laidumo koeficientas (W/m2• K), 
 

χ p • n šiluminių tiltelių reikšmė; į ją turi būti atsižvelgta tik tais atvejais, jei jis > 0,04 W/m2• K, 
N sujungimo elementų skaičius / m2 , 
χ p  vietinė šiluminio tiltelio reikšmė dėl sujungimo elemento; į žemiau pateiktas reikšmes 

gali būti atsižvelgta tais atvejais, kai ETL jos nėra nurodytos sujungimo elementams: 



 

= 0.002 W/K – sujungimo elementams su karštai cinkuoto plieno spyriniu strypu, kurio 
galvutė padengta plastiku, ir sujungimo elementams su tarpeliu po galvute (netaikoma, 
jei n < 20), 
= 0.004 W/K – sujungimo elementams su karštai cinkuoto plieno spyriniu strypu, kurio 
galvutė padengta plastiku (netaikoma, jei n < 10).  

 
 
2.2.10 Patvarumo ir tinkamumo eksploatuoti aspektai 
 
2.2.10.1 Pasenusio produkto lipumas  
 
Pasenusio produkto lipumas nustatytas pagal ETAG 004 5.1.7.1.1 p.  

7 lentelė 
 

 Tinko skiediniai Reikalavimai (MPa) 
Baigiamasis sluoksnis: 

armavimo sluoksnis BOLIX 
U (su atitinkamu gruntu 

pagal 1.1 p.) 
 

+ 
šalia nurodytas tinko 

skiedinys: 
 
 

KA, KA 1, KA 1,5, TU, R, RS, MS, 
RMG, TM, KA COMPLEX, KA 1 
COMPLEX, KA 1,5 COMPLEX, TU 
COMPLEX, R COMPLEX, RS 
COMPLEX, MS COMPLEX 

 ≥ 0,08 

SIT 2 KA, SIT 1,5 KA, SIT 2 R ≥ 0,08 

SA 2 KA, SA 1,5 KA, SA 2 R ≥ 0,08 
MP KA 15, MP KA 20, MP KA 30, 
MP R 25, MP KA 15 dažymui, MP 
R 25 dažymui 

≥ 0,08 

S 1 KA, S 1,5 KA, S 2 KA, S 2 R ≥ 0,08 
Baigiamasis sluoksnis: 

armavimo sluoksnis BOLIX 
UZ/BOLIX UZB (su 

atitinkamu gruntu pagal 
1.1 p.) 

 
+ 

šalia nurodytas tinko 
skiedinys: 

KA, KA 1, KA 1,5. TU, R, RS, MS, 
RMG, TM, KA COMPLEX, KA 1 
COMPLEX, KA 1,5 COMPLEX, TU 
COMPLEX, R COMPLEX, RS 
COMPLEX, MS COMPLEX 

≥ 0,08 

SIT 2 KA, SIT 1,5 KA, SIT 2 R ≥ 0,08 

SA 2 KA, SA 1,5 KA, SA 2 R ≥ 0,08 
MP KA 15, MP KA 20, MP KA 30, 
MP R 25, MP KA 15 dažymui, MP 
R 25 dažymui 

≥ 0,08 

S 1 KA, S 1,5 KA, S 2 KA, S 2 R ≥ 0,08 

  
2.3 Sudėtinių elementų savybės 
 
2.3.1 Gaminys, skirtas šilumos izoliacijai 
 
Turi būti naudojamos gamyklinės, nedengtos išplėsto polistireno plokštės (EPS) pagal EN 
13163. Jų kodai ir kitos savybės pateiktos 8 lentelėje.  

8 lentelė 
 

Ženklinimo kodas 
pagal EN 13163 

EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S1-P3-BS115-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 
EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 

EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S1-P3-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 
EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 
EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P3-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 
EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR150 

EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-
TR150 



 

Atsparumas ugniai 
pagal EN 13501-1 

Didžiausias tankis 
(kg/m3) 

Storis 
(mm) Klasė 

EPS plokštė 20,0 20 - 250 E 

Paviršiaus tipas Dygūs paviršiai 
Prisigėrimas, 
dalinis panėrimas 
(kg/m) 
pagal EN 1609 

≤ 1,0 

Vandens garų 
difuzijos 
koeficientas (u) 
pagal EN 12086 

20 -  40 

Atsparumas 
stačiam ištempimui 
priekinių paviršių 
atžvilgiu sausomis 
sąlygomis (kPa) 
pagal EN 1607 

≥ 100 arba ≥ 150 (atitinkamai TR aukščiau išvardytuose koduose) 

Atsparumas 
stingimui (N/mm2) 
pagal EN 12090 

0,02 ≤ tk  ≤ 0,10 

Elastingumo 
modulis stingant 
(N/mm2) 
pagal EN 12090 

1,0 ≤ Gm  ≤ 3,0 

Šilumos varža Nustatyta suteikiant CE ženklą pagal EN 13163 

 
2.3.2 Sujungimo elementai 
 
Papildomam mechaniniam tvirtinimui turi būti naudojami 1 lentelėje, 1.1 p. išvardyti 
sujungimo elementai, atitinkantys ETL reikalavimus.  
 
2.3.3 Armavimo skiedinys 
 
Armavimo skiedinio juostelės atsparumas ištempimui - eksploatacinė savybė nenustatyta.  
 
2.3.4 Stiklo pluošto tinklelis 
 
Stiklo pluošto tinklelio atsparumas šarmams nustatytas pagal ETAG 004 5.6.7.1 p.  
 

9 lentelė 
 

 ST 112-100/7 VERTEX 145A / 
AKE145A/R117 A 101 

 
 

Pagrindas Eilutė Pagrindas Eilutė 

Pasenusio produkto liktinė nuplėšimo 
įtampa (N/mm) ≥ 20 ≥ 20 ≥ 20 ≥ 20 

Santykinė pasenusio produkto liktinė 
nuplėšimo įtampa, palyginus su naujo 
produkto nuplėšimo įtampa (proc.) 

≥ 50 ≥ 50 ≥ 50 ≥ 50 

  



 

 

3. Atitikties vertinimas ir CE ženklas 
 
3.1 Atitikties vertinimo sistema 
 
Europos Tarybos direktyva 97/556/EB su pakeitimu 2001/596/EB nustato, kad priklausomai 
nuo atsparumo ugniai taikoma 1 arba 2+ atitikties vertinimo sistema. 
 
Atitikties vertinimo sistemos yra: 1 sistema vertinant atsparumą ugniai ir 2+ sistema vertinant 
kitas nei atsparumas ugniai savybes. 
 
Aukščiau išvardytos atitikties vertinimo sistemos numato:  
 
1 sistema: paskelbtosios (notifikuotos) sertifikavimo įstaigos gaminio atitikties sertifikavimą 
pagal: 
 

a) gamintojo užduotis: 
(1) gaminio tikrinimą gamykloje, 
(2) tolesnį gaminio mėginių tyrimą, atliekamą gamintojo pagal suderintą tyrimų planą, 
b) paskelbtosios įstaigos užduotis: 
(3) pirminį gaminio tipo tyrimą, 
(4) pirminę gamyklos inspekciją ir gaminio tikrinimą gamykloje, 
(5) nuolatinę priežiūrą, įvertinimą ir gaminio tikrinimo gamykloje pripažinimą.  

 
2+ sistema: gaminio atitikties deklaravimą, atliekamą gamintojo pagal: 
 

a) gamintojo užduotis: 
(1) pirminį gaminio tipo tyrimą, 
(2) gaminio tikrinimą gamykloje, 
(3) gaminio mėginių tyrimą, atliekamą gamintojo gamykloje pagal suderintą tyrimų planą, 
b) paskelbtosios įstaigos užduotis: 
(4) gaminio tikrinimo gamykloje sertifikavimą pagal: 

- pirminę gamyklos inspekciją ir gaminio tikrinimą gamykloje, 
- nuolatinę priežiūrą, įvertinimą ir gaminio tikrinimo gamykloje pripažinimą. 

 
3.2 Atsakomybės 
3.2.1 Gamintojo užduotys 
3.2.1.1 Gaminio tikrinimas gamykloje  
 
Gamintojas turi reguliariai atlikti gaminių vidaus kontrolę. Visi gamintojo nustatyti šios 
kontrolės elementai, reikalavimai ir sprendimai turi būti sistemiškai įforminami, sudarant 
raštiškas taisykles ir procedūras ir aprašant atliekamus veiksmus. Gaminio tikrinimo gamykloje 
sistema turi užtikrinti ETICS ir sudedamųjų elementų atitikimą Europos techniniam liudijimui. 
 
Gamintojas turi naudoti tik ETL techninėje dokumentacijoje nurodytas žaliavas ir medžiagas. 
Tiekiamas žaliavas ir medžiagas gamintojas turi tikrinti prieš priimdamas jas. 

 



 

Gaminio tikrinimas gamykloje turi atitikti tikrinimo planą6, kuris yra ETL techninės 
dokumentacijos dalis. Tikrinimo planą gamintojas suderina su Statybos technikos institutu,  
_____________________________________________________________________________ 
 

6 
Tikrinimo planas laikomas Statybos technikos institute ir gali būti pateiktas tik paskelbtajai įstaigai, 

dalyvaujančiai atitikties vertinimo procedūroje.  
 
atsižvelgdamas į gamintojo taikomą gaminių tikrinimo gamykloje sistemą. Planas saugomas 
Statybos technikos institute. 
 
Gaminio tikrinimo gamykloje rezultatai registruojami ir vertinami pagal tikrinimo plano 
nuostatas. Registruojant rezultatus turi būti nurodyti mažiausiai šie duomenys: 
 

- gaminio, žaliavų ir medžiagų pavadinimai; 
- patikrinimo ar bandymų rūšis; 
- gaminio pagaminimo data ir gaminio, žaliavų arba medžiagų bandymo data; 
- patikrinimo ir bandymo rezultatai ir, jei reikia, jų palyginimas su reikalavimais; 
- asmens, atsakingo už gaminio tikrinimą gamykloje, parašas. 

 
Šie duomenys turi būti pristatyti paskelbtajai įstaigai, atliekančiai nuolatinę priežiūrą,  ir 
gavus prašymą - Statybos technikos institutui. 

 
3.2.1.2 Kitos gamintojo užduotys 
 
Jei ETICS sudedamuosius elementus gamina ne ETL savininkas, jis turi patikrinti, ar gaminio 
tikrinimas gamykloje, atliekamas kito gamintojo, garantuoja sudedamųjų elementų atitikimą 
Europos techniniam liudijimui.   
 
Jei atliekamas pirminis ETICS ir jos sudedamųjų elementų bandymas dėl kitų nei atsparumas 
ugniai savybių, bandymų rezultatai, kurie laikomi įvertinimo dalimi, turi būti taikomi tol, kol 
nepasikeis gamybos procesas arba gamykla. Tokiais atvejais Statybos technikos institutas turi 
suderinti su paskelbtąja įstaiga pirminį bandymą.  
 
Gamintojas privalo pagal sutartį įtraukti paskelbtąją įstaigą į 3.1 p. minėtus ETICS bandymus, 
kad pastaroji imtųsi 3.2.2 p. išvardytų veiksmų. Šiuo tikslu gamintojas turi pateikti paskelbtajai 
įstaigai 3.2.1.1 ir 3.2.2 p. minėtą tikrinimo planą.  
 
Gamintojas privalo išduoti atitikties deklaraciją, patvirtinančią ETICS atitikimą ETA-07/0110 
nuostatoms.  
 
3.2.2 Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos užduotys 
Paskelbtoji įstaiga privalo:  

- atlikti pirminį ETICS ir sudedamųjų elementų bandymą (jei taikoma 1 sistema),  
- atlikti pirminę gamyklos inspekciją ir gaminio patikrinimą gamykloje, 
- atlikti nuolatinę priežiūrą, įvertinimą ir gaminio tikrinimo gamyklose pripažinimą  
laikantis tikrinimo plane nurodytų sąlygų.  
 



 

Paskelbtoji įstaiga turi saugoti savo atliktų bandymų, susijusių su aukščiau išvardytomis 
užduotimis, rezultatus, sudarius raštiškas ataskaitas. 
 
Gamintojo išrinkta paskelbtoji įstaiga turi išduoti ETICS atitikties sertifikatą WE, remdamasi 
produkto patikrinimo gamykloje įvertinimu, patvirtinančiu atitikimą ETL nuostatoms. 
 
Jei nesilaikoma ETL nuostatų ir tikrinimo plano, paskelbtoji sertifikavimo įstaiga turi 
anuliuoti atitikties sertifikatą ir nedelsdama pranešti apie tai Statybos technikos institutui.  
 
 

3.3 CE žymėjimas 
 
CE ženklas rašomas etiketėje arba kitame prekybiniame dokumente. Šalia „CE“ simbolio 
pateikiami šie duomenys: 
 

- ETL savininko pavadinimas ir adresas, 
- paskutiniai du skaitmenys metų, kuriais gaminys buvo pažymėtas CE ženklu, 
- ETICS atitikties sertifikato numeris, 
- ETL numeris, 
- ETAG numeris, 
- ETICS prekybinis pavadinimas. 

 
 

4. Prielaidos, kuriomis buvo remiamasi teigiamai įvertinant produkto 
tinkamumą naudoti pagal paskirtį 

 
4.1 Gamyba 

ETICS sudėtis ir sudedamųjų elementų gamybos procesas turi atitikti sudėtį ir procesą, 
kurie buvo sertifikavimo bandymų dalykas. Sudėtis ir gamybos proceso aprašymas 
laikomi Statybos technikos institute. 
 
ETL suteiktas ETICS pagal suderintus ETICS tapatybę patvirtinančius 
duomenis/informaciją, saugomą Statybos technikos institute. Pasikeitus ETICS,  
sudedamiesiems elementams arba jų gamybos procesui, jei šie pakeitimai neatitiktų 
laikomų duomenų/informacijos, turi būti nedelsiant pranešta apie tai Statybos 
technikos institutui iki pakeitimų įsigaliojimo. Statybos technikos institutas nuspręs, ar 
šie pakeitimai turės įtakos ETL ir CE žymėjimui pagal ETL ir, ar būtina atlikti tolesnius 
vertinimus ir keisti ETL. 
 
 

4.2 Montavimas, projektavimas ir gamyba  
4.2.1. Bendrosios taisyklės 
 
Siena, kuri yra ETICS pagrindas, turi būti pakankamai stabili ir orui nepralaidi. Jos kietumas turi 
būti pakankamai didelis, kad ETICS nesideformuotų ir nebūtų pažeista.  
 
Atsižvelgiama į ETAG 004 (2000 m. kovo mėn. leidinys, 7 sk.) reikalavimus. 



 

 
4.2.2 Montavimas 
 
ETICS montuojama statybos vietoje. Liudijimo savininkas privalo informuoti visus 
projektuojančiuosius ir montuojančiuosius ETICS apie ETL sąlygas ir visus kitus ypatumus, 
reikalingus tinkamai atlikti šiltinimą.  
 
ETICS gali būti naudojami tik tie sudedamieji elementai, kurių pavadinimai išvardyti ETL 1.1 p. 
ir savybės - 2.3 p.  
 
4.2.3 Projektavimas 
 
Pagrindui ir jo paruošimui keliami reikalavimai išvardyti ETAG 004 7.2.1 p.  
 
Mažiausias klijavimo paviršius ir klijavimo metodas turi atitikti ETICS savybes bei šalyje 
galiojančių taisyklių reikalavimus. Visais atvejais klijavimo paviršius turi būti ne mažesnis kaip 
40 proc.  
 
4.2.4 Gamyba 
 
ETICS montavimas ir baigiamųjų sluoksnių džiovinimas turi būti atliekamas laikantis gamintojo 
parengtos naudojimo instrukcijos. 
 
 

5. Rekomendacijos gamintojui 
 
5.1 Pakavimas, transportavimas ir laikymas 

Produktų  pakavimas turi būti toks, kad izoliacinė medžiaga būtų apsaugota nuo 
drėgmės transportuojant ir sandėliuojant, šiuo tikslu gamintojas yra numatęs kitas 
priemones. 
 
Sudedamieji elementai turi būti saugomi nuo pažeidimo. 
 

5.2 Eksploatavimas, priežiūra ir remontas  
 

Eksploatavimo, priežiūros ir remonto nurodymai išvardyti ETAG 004 7.3 p.   
 

 
Statybos technikos instituto vardu 

ITB direktorius  
/parašas/ 

doc. dr. inž. Stanislav M. Vežbicki (Stanisław M. Wierzbicki) 
 
 


